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Zastosowanie

Wentylator ścienny Zehnder Silent to cichy wentylator z łożyskami
kulkowymi. W pakiecie dostępne są nakładki dekoracyjne. Maksymalna 
wydajność wentylatora wynosi 95m3/h, średnica przyłącza 100 mm.

Zalety

   Wysoka wydajność przy niskim poziomie hałasu – do 70% mniej hałasu
w porównaniu ze standardowymi wentylatorami osiowymi

   Dostępny w trzech wersjach: Basic, Timer i z czujnikiem wilgoci
   Wyjątkowo wytrzymały, wyposażony w łożyska kulkowe
   W zestawie wymienne dekory

Opis Nr art.

Zehnder Silent - opcja Basic, ZSR100B16 462 361 203

Zehnder Silent - opcja Timer, ZSR100TR17 462 361 202

Zehnder Silent - opcja z czujnikiem wilgoci, ZSR100HTR18 462 361 204
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Szkice wymiarowe

Specyfikacja

Materiał: tworzywo ABS

Wymiary: 160 x 160 mm

Głębokość montażu: 142 mm

Maks. zużycie energii: 13 W

Waga: od 0,63 kg (wersja podstawowa)

Poziom hałasu w odległości 3m: 26,7 dB/(A)

Przyłącze: Ø 100 mm

Wydajność: 95 m3/h
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