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Zehnder
Radiavector
Karta katalogowa

Zasilanie wodne

 Grzejniki dekoracyjne  Systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego  Komfortowa wentylacja wnętrz  Przemysłowe 
oczyszczanie powietrza

always the best climate



www.zehnder.pl

Zehnder Radiavector

V2
02

3-
10

-1
7,

 V
20

22
02

18
, R

A
D

_D
A

S,
 P

L_
pl

, z
m

ia
ny

 z
as

tr
ze

żo
ne

 

3

Przegląd modeli

(Z)RV211 - (Z)RV214 (Z)RV221 - (Z)RV224 (Z)RV321 - (Z)RV324 (Z)RV431 - (Z)RV434 (Z)RV541 - (Z)RV544

WVO
(Z)RV211/1 - (Z)RV214/1

WVO
(Z)RV321/1 - (Z)RV324/1

WVO
(Z)RV431/1 - (Z)RV434/1

WVO
(Z)RV541/1 - (Z)RV544/1

Wydajny i prosty. Dzięki dużej mocy cieplnej grzejnik 
konwektorowy Zehnder Radiavector doskonale nadaje się 
do stosowania przed oknami lub w oranżeriach. Również 
optycznie, dzięki niewielkiej wysokości. Dostępne są 
również rozwiązania narożne i specjalne. Dostępny w 
niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw 
Zehnder oraz w wielu innych kolorach.

Zalety
• Kompaktowa konstrukcja
• Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie 

pomieszczeń
• Znakomita moc cieplna umożliwia ogrzanie nawet dużych 

pomieszczeń
• Wszechstronne możliwości stosowania dzięki 

rozwiązaniom specjalnym, na przykład modele kątowe
• Niski, a dzięki temu idealny do umieszczenia przed 

fasadą szklaną
• Na zamówienie dostępne są masywne podstawy, 

umożliwiające ukryte podłączenie od dołu
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Modele 2-kolumnowe, z ekranem

Model
H T

Moc cieplna

75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C

mm mm W W W

ZRV211/1 70 134 435 309 185

ZRV212/1 140 134 693 493 296

ZRV213/1 210 134 900 642 386

ZRV214/1 280 134 1077 769 464

H = wysokość, T = głębokość
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Modele 3-kolumnowe, z ekranem

Model
H T

Moc cieplna

75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C

mm mm W W W

ZRV321/1 70 195 666 474 284

ZRV322/1 140 195 1060 755 453

ZRV323/1 210 195 1378 983 592

ZRV324/1 280 195 1648 1177 710

H = wysokość, T = głębokość
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Modele 4-kolumnowe, z ekranem

Model
H T

Moc cieplna

75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C

mm mm W W W

ZRV431/1 70 256 891 634 380

ZRV432/1 140 256 1417 1009 606

ZRV433/1 210 256 1841 1313 790

ZRV434/1 280 256 2202 1573 949

H = wysokość, T = głębokość
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Modele 5-kolumnowe, z ekranem

Model
H T

Moc cieplna

75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C

mm mm W W W

ZRV541/1 70 317 1110 789 473

ZRV542/1 140 317 1766 1258 755

ZRV543/1 210 317 2295 1637 985

ZRV544/1 280 317 2745 1961 1183

H = wysokość, T = głębokość
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442
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