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Zehnder
Terraline Fresh
Karta katalogowa

Zasilanie wodno-elektryczne

 Grzejniki dekoracyjne  Systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego  Komfortowa wentylacja wnętrz  Przemysłowe 
oczyszczanie powietrza

always the best climate
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Przegląd modeli

2-Rohr-System 2-Rohr-System System 4-rurowy

Zehnder Terraline Fresh to grzejniki kanałowe skrojone na 
miarę – do ogrzewania i chłodzenia. Grzejniki wykorzystują 
unoszenie się ciepłych mas powietrza, dzięki czemu 
odczuwa się przyjemne i naturalne ciepło, a w trybie 
chłodzenia cyrkulację powietrza w pobliżu okien, aby 
cieszyć się miłym chłodem. Grzejniki Terraline Fresh są 
odpowiednie do różnych zastosowań, w których trzeba 
zrezygnować z grzejników wolnostojących, jak np. w 
obszernych recepcjach czy nowoczesnych obiektach 
prywatnych.

Zalety
• Ogrzewanie i chłodzenie przy użyciu jednego grzejnika: 

dla zapewnienia wyższego komfortu, prostoty, swobody 
projektowania i bezpieczeństwa

• Bezpośrednia i indywidualna regulacja temperatury dla 
lepszego samopoczucia

• Szybka reakcja na zmiany temperatury
• Kompensacja opadającego schłodzonego powietrza w 

pobliżu wysokich fasad okiennych
• Zabudowa w podłożu na potrzeby pomieszczeń bez 

barier
• Duży wybór modeli pasuje do prawie każdego projektu 

wnętrza
• Łatwa integracja ze stylistyką wnętrza dzięki subtelnemu 

wyglądowi
• Ukryte przyłącza
• Szeroki zakres zastosowania daje projektantom ogromne 

pole do popisu
• Brak redukcji mocy mimo energooszczędnej i dyskretnej 

konstrukcji obiegu ogrzewania i chłodzenia w jednym 
grzejniku
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Akcesoria
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Modele z wbudowanym zasilaczem

System 4-rurowy

Model
H T

Moc cieplna

17/19/28 °C 7/12/27 °C 
total

7/12/27 °C 
sensible

mm mm W W W

UZC-10-17 100 175 83 280 214

UZC-13-32 135 325 171 439 271

UHC-10-17 100 175 83 280 214

UHC-13-32 135 325 171 439 271

H = wysokość, T = głębokość
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

System 2-rurowy

Model
H T

Moc cieplna

17/19/28 °C 7/12/27 °C 
total

7/12/27 °C 
sensible

mm mm W W W

UZCD-13-32 135 325 166 415 261

UHCD-13-32 135 325 166 415 261

H = wysokość, T = głębokość
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442
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