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Panel ComfoSense
Panel sterujący ComfoSense został stworzony do współpracy 

z jednostkami wentylacyjnymi z serii Zehnder ComfoAir w wersji Luxe. 

Zalety:

�   rozbudowane oprogramowanie
�   łatwy i prosty w obsłudze
�   dotykowe przyciski
�   sterowanie ręczne i automatyczne
�   ustawianie temperatury komfortu
�   funkcja programowania dzień/tydzień/weekend
�   sygnalizacja zabrudzenia filtra
�   funkcja wyłączania wentylatora nawiewnego oraz wywiewnego
�   aktywowanie czasowego przewietrzenia – ustawienia wysokiego stopnia

wentylacji
�   wersja podtynkowa (montaż w puszce podtynkowej „60”)

Podłączenie
Sterownik łączy się z rekuperatorem przy pomocy przewodu ekranowego 
4x0,75 mm2.

Wymiary:
Szerokość: 80 mm, wysokość 80 mm

Jednostki współpracujące z panelem ComfoSense:

Zehnder ComfoAir 180 VV 471212355

Zehnder Comfoair 200 Luxe VV 471228110L/115R

Zehnder ComfoAir 350 Luxe VV 471238530L/535R

Zehnder ComfoAir 350 Luxe VV ERV-entalpiczny 471238540L/545R

Zehnder ComfoAir 450 Luxe VV 471338420L/425R

Zehnder ComfoAir 450 Luxe VV ERV 471338430L/440R

Zehnder ComfoAir 550 Luxe VV 471338530L/535R

Zehnder ComfoAir 550 Luxe VV ERV-entalpiczny 471338540L/545R

Panel sterowania - ComfoSense
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Sterowanie bezprzewodowe RFZ

Sterowanie bezprzewodowe RFZ

Jednostką wentylacyjną Zehnder ComfoAir można sterować za pomocą 
bezprzewodowego przełącznika RFZ. Przełącznik ten posiada 4 przyciski, które 
sterują wydajnością centrali: stopień wentylacji 1, 2, 3 oraz opóźnienie czasowe 
(czasowe włączenie najwyższego stopnia wentylacji). Przełącznik RFZ zasilany 
jest baterią litową typu CR 2032 (3V). Żywotność baterii wynosi 5 lat. 

Obsługa przełącznika

Przycisk Postępowanie Opis funkcji 

1 krótkie kliknięcie stopień 1 (niski)

2 krótkie kliknięcie stopień 2 (średni)

3 krótkie kliknięcie stopień 3 (wysoki)

krótkie kliknięcie stopień 3 (wysoki, przez 10 min)

dłuższe kliknięcie (> 2sek) stopień 3 (wysoki, przez 30 min)

Jednostka z panelem obsługowym ComfoSense
W przypadku podłączenia przełącznika bezprzewodowego RFZ do jednostki 
sterowanej za pomocą panelu ComfoSense, funkcję odbiornika sygnału pełni 
sam sterownik.

Jednostka z panelem CC Luxe
W przypadku podłączenia przełącznika bezprzewodowgo RFZ do jednostki 
sterowanej za pomocą panelu CC Luxe, należy zamontować w centrali płytkę 
sterowania radiowego oraz antenę i kabel sterowania radiowego. 

Wymiary:
Szerokość: 80 mm, wysokość: 80 mm
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Przełącznik SA 0-3 V

Sterownik przystosowany do współpracy z jednostkami wentylacyjnymi 
z serii Zehnder ComfoAir w wersji Basic. 

Za pomocą przełącznika można ustawić trzy stopnie regulacji wydajności 
pracy rekuperatora:

0 – centrala nie pracuje
1 – niski poziom wentylacji
2 – średni poziom wentylacji
3 – wysoki poziom wentylacji

Obudowa w kolorze białym RAL9010 przystosowana do zamocowania 
w puszce ściennej o głębokości minimum 40 mm.

Wymiary:
Szerokość: 80 mm, wysokość: 80 mm.

Jednostki współpracujące z przełącznikiem:

Zehnder ComfoD 180 VV 471212345

Zehnder ComfoAir 350 Basic VV 471238520L/525R

Zehnder ComfoAir 450 Basic VV 471338410L/415R

Zehnder ComfoAir 550 Basic VV 471338510L/515R

Przełącznik SA 0-3V



Przełącznik SA 1-3 V

Sterownik z diodą LED sygnalizującą awarię jest stosowany zamiennie 
z przełącznikiem trójstopniowym. Przystosowany do współpracy 
z jednostkami wentylacyjnymi z serii Zehnder ComfoAir w wersji Basic. 

Za pomocą przełącznika można ustawić trzy stopnie regulacji wydajności 
pracy rekuperatora:

0 – centrala nie pracuje
1 – niski poziom wentylacji
2 – średni poziom wentylacji
3 – wysoki poziom wentylacji

Wymiary:
Szerokość: 80 mm, wysokość: 80 mm.

Jednostki współpracujące z przełącznikiem:

Zehnder ComfoAir 350 Basic VV 471238520L/525R

Zehnder ComfoAir 450 Basic VV 471338410L/415R

Zehnder ComfoAir 550 Basic VV 471338510L/515R

Przełącznik SA 1-3V

Zehnder Polska Sp. z o.o. · ul. Irysowa 1 · 55-040 Bielany Wrocławskie · Polska

T +48 71 367 64 24 · F +48 71 367 64 25 · info@zehnder.pl · www.zehnder.pl




