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� Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 0C)

Przegląd modeli

Zasilanie wodne
Grzejniki lakierowane

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór
grzałki elektr.

W

N

mm

M

kg

Cena PLN netto

EN 442 �
W

70/55/24
W

55/45/24
W

Kolor standard
RAL 9016

Kolor z Palety
Zehnder GRATIS!

Wersja 1-warstwowa
LF 070-050-05
LF 070-060-05
LF 120-045-05
LF 120-050-05
LF 120-060-05
LF 120-075-05
LF 150-050-05
LF 150-060-05
LF 180-050-05
LF 180-060-05
LF 180-075-05

721
721

1161
1161
1161
1161
1441
1441
1761
1761
1761

496
596
446
496
596
746
496
596
496
596
746

378
442
551
612
707
884
796
927
973

1133
1416

269
316
392
436
506
634
568
668
696
811

1013

165
196
239
268
314
391
351
416
432
502
628

1,24
1,22
1,26
1,24
1,22
1,23
1,23
1,21
1,22
1,22
1,22

300
300
300
600
600
600
600
900
900
900

1200

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

7,4
8,5

11,6
12,1
13,9
14,4
14,6
15,3
19,6
22,6
27,1

649
670
773
791
846
872
921
984

1 058
1 126
1 264

649
670
773
791
846
872
921
984

1 058
1 126
1 264

Wersja 2-warstwowa

LFD 120-050-05
LFD 120-060-05
LFD 150-050-05
LFD 150-060-05
LFD 180-050-05
LFD 180-060-05

1161
1161
1441
1441
1761
1761

496
596
496
596
496
596

848
1012
1092
1331
1299
1535

604
721
776
951
923

1091

370
442
474
585
563
666

1,25
1,25
1,26
1,24
1,26
1,26

600
900
900

1200
1200
1200

50
50
50
50
50
50

19,9
23,1
26,3
29,1
32,6
38,0

1 330
1 332
1 448
1 549
1 665
1 774

1 330
1 332
1 448
1 549
1 665
1 774

Grupa rabatowa: QU

Zehnder Forma (Zehnder Forma Spa)
Ceny i technika

NOWA,

NIŻ
SZA C

ENA!

Zehnder Quaro
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Zehnder Quaro
Opis produktu

Opis zasilanie wodne
Grzejnik dekoracyjny Zehnder Quaro zbudowany jest z horyzontalnie
ułożonych, kwadratowych profili stalowych, zamkniętych w okalającej
je ze wszystkich stron ramie. Laserowe połączenie profili z kolekto-
rami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką es-
tetykę połączenia. Kolektory poziome o wym. 25 x 25 mm, ułożone są
w jednakowych odstępach w ramie z profilu o wymiarach 30 x 30 mm. 
Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.
Przyłącza c.o. znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej i umoż-
liwiają podłączenie środkowe (2 x ½" z rozstawem 50 mm) oraz wpro-
wadzenie grzałki elektrycznej w kolektor pionowy na jednej z krawędzi.
Odpowietrznik ½".
Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016, po-
zostałe kolory z Palety Barw Zehnder za dopłatą. Grzejnik występuje
również w wersji z powłoką chrom lub w wykonaniu z modnego ma-
teriału – stal nierdzewna. Istnieje możliwość montażu grzejnika w for-
mie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów.
Dostawa wyrobu gotowego do montażu z dopasowanymi kształtem
konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika.

Opis zasilanie wodno-elektryczne
Grzejnik dekoracyjny Zehnder Quaro zbudowany jest z horyzontalnie
ułożonych kwadratowych profili stalowych, zamkniętych w okalającej je
ze wszystkich stron ramie. Laserowe połączenie profili z kolektorami
spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę
połączenia. Kolektory poziome o wym. 25 x 25 mm, ułożone są w jed-
nakowych odstępach w ramie z profilu o wymiarach 30 x 30 mm. 
Moc grzewcza zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.
Złącza środkowe (2 x ½" z rozstawem 50 mm) znajdują się w dolnej
krawędzi ramy okalającej, odpowietrznik ½".
Grzałka elektryczna SAFIR zamontowana na dole po prawej stronie z
odrębnym sterownikiem na podczerwień. Kabel zasilający o dł. 1,2 m.
Wyrób przebadany zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa, za-
bezpieczenie przed strumieniami wody, napięcie zasilania 230 V.
Grzejniki pokryte lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016, po-
zostałe kolory z Palety Barw Zehnder za dopłatą. Grzejnik występuje
również w wersji z powłoką chrom lub w wykonaniu z modnego mate-
riału – stal nierdzewna. Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie
ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Dostawa
wyrobu gotowego do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami
do montażu naściennego w kolorze grzejnika. Obudowa grzałki w ko-
lorze grzejnika.

12,0 bar
120 °C

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

Zalety
 nowoczesny design
 forma zredukowana do niezbędnego minimum
 klasyczne, czworokątne kolektory
 dopasowane konsole montażowe
 niewielka głębokość zabudowy
 duże rozstawy między poziomymi kolektorami

Zalety
 zintegrowana grzałka
 bezprzewodowe sterowanie
 nowoczesny design
 obudowa grzałki w kolorze grzejnika
 dopasowane konsole montażowe
 duże rozstawy między poziomymi kolektorami

Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodne
 lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
 4 x ½" – złącza dla zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm

i zewnętrzne (lewe lub prawe)
 odpowietrznik ½" chromowany
 stabilny zestaw montażowy w kolorze grzejnika
 opakowanie transportowe

Zakres dostawy standardowej – zasilanie wodno-elektryczne
 lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
 2 x ½" – złącza dla zasilania/powrotu, złącza rozstaw 50 mm
 grzałka elektryczna SAFIR zamontowana z prawej strony

i sterownik na podczerwień wraz z bateriami; tryb pracy
do wyboru: komfort, eco, antyzamarzanie, wyłącz, timer

 odpowietrznik ½" chromowany
 stabilny zestaw montażowy w kolorze grzejnika
 opakowanie transportowe
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Grupa rabatowa: QU

Zehnder Quaro
Ceny i technika

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

Kolor standard
RAL 9016

Kolor
z Palety Zehnder

QA 100-030
QA 100-045
QA 100-060
QA 140-030
QA 140-045
QA 140-060
QA 180-030
QA 180-045
QA 180-060

971
971
971

1403
1403
1403
1835
1835
1835

300
450
600
300
450
600
300
450
600

299
420
533
421
590
749
543
761
966

214
300
382
301
423
537
389
545
692

131
185
236
185
261
331
240
337
427

1,24
1,24
1,23
1,24
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23

300
300
300
300
500
600
300
600
900

3,3
4,4
5,5
4,7
6,3
7,9
6,0
8,1

10,2

5,7
7,8
9,8
7,9

10,6
13,4
10,1
13,6
17,0

1 133
1 206
1 581
1 233
1 437
1 680
1 299
1 622
1 897

1 415
1 508
1 976
1 542
1 797
2 100
1 623
2 028
2 371

Grzejniki chromowane

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

chrom
EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

QAC 100-030
QAC 100-045
QAC 100-060
QAC 140-030
QAC 140-045
QAC 140-060
QAC 180-030
QAC 180-045
QAC 180-060

971
971
971

1403
1403
1403
1835
1835
1835

300
450
600
300
450
600
300
450
600

189
267
341
270
381
486
348
491
627

133
188
241
190
269
343
245
345
442

80
114
146
114
162
207
147
207
267

1,30
1,29
1,28
1,30
1,29
1,29
1,30
1,30
1,29

-
300
300
300
300
300
300
300
600

3,3
4,4
5,5
4,7
6,3
7,9
6,0
8,1

10,2

5,8
7,9

10,0
7,6

10,2
12,9
10,3
13,8
17,2

2 623
2 921
3 411
2 918
3 405
3 818
3 071
3 801
4 495

� Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 0C)

Przegląd modeli

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

inox
EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

QAI 100-030
QAI 100-045
QAI 100-060
QAI 140-030
QAI 140-045
QAI 140-060
QAI 180-030
QAI 180-045
QAI 180-060

971
971
971

1403
1403
1403
1835
1835
1835

300
450
600
300
450
600
300
450
600

229
321
407
321
450
572
415
581
738

162
228
289
228
320
407
294
413
525

99
139
176
138
195
248
179
252
320

1,27
1,26
1,26
1,27
1,26
1,26
1,27
1,26
1,26

-
300
300
300
300
300
300
300
600

3,3
4,5
5,7
4,7
6,4
8,0
6,2
8,3

10,3

6,0
7,8
9,6
8,3

10,8
13,3
10,6
13,8
17,0

2 934
3 137
4 436
3 659
4 306
4 825
3 852
5 330
6 161

Grzejniki ze stali szlachetnej szlifowane na półpołysk

Kolor z palety Architectural gratis!
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Grupa rabatowa: QU

Zehnder Quaro
Ceny i technika

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

Kolor standard
RAL 9016

Kolor
z Palety Zehnder

QA 100-030
QA 100-045
QA 100-060
QA 140-030
QA 140-045
QA 140-060
QA 180-030
QA 180-045
QA 180-060

971
971
971

1403
1403
1403
1835
1835
1835

300
450
600
300
450
600
300
450
600

299
420
533
421
590
749
543
761
966

214
300
382
301
423
537
389
545
692

131
185
236
185
261
331
240
337
427

1,24
1,24
1,23
1,24
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23

300
300
300
300
500
600
300
600
900

3,3
4,4
5,5
4,7
6,3
7,9
6,0
8,1

10,2

5,7
7,8
9,8
7,9

10,6
13,4
10,1
13,6
17,0

1 133
1 206
1 581
1 233
1 437
1 680
1 299
1 622
1 897

1 415
1 508
1 976
1 542
1 797
2 100
1 623
2 028
2 371

Grzejniki chromowane

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

chrom
EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

QAC 100-030
QAC 100-045
QAC 100-060
QAC 140-030
QAC 140-045
QAC 140-060
QAC 180-030
QAC 180-045
QAC 180-060

971
971
971

1403
1403
1403
1835
1835
1835

300
450
600
300
450
600
300
450
600

189
267
341
270
381
486
348
491
627

133
188
241
190
269
343
245
345
442

80
114
146
114
162
207
147
207
267

1,30
1,29
1,28
1,30
1,29
1,29
1,30
1,30
1,29

-
300
300
300
300
300
300
300
600

3,3
4,4
5,5
4,7
6,3
7,9
6,0
8,1

10,2

5,8
7,9

10,0
7,6

10,2
12,9
10,3
13,8
17,2

2 623
2 921
3 411
2 918
3 405
3 818
3 071
3 801
4 495

� Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 0C)

Przegląd modeli

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

inox
EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

QAI 100-030
QAI 100-045
QAI 100-060
QAI 140-030
QAI 140-045
QAI 140-060
QAI 180-030
QAI 180-045
QAI 180-060

971
971
971

1403
1403
1403
1835
1835
1835

300
450
600
300
450
600
300
450
600

229
321
407
321
450
572
415
581
738

162
228
289
228
320
407
294
413
525

99
139
176
138
195
248
179
252
320

1,27
1,26
1,26
1,27
1,26
1,26
1,27
1,26
1,26

-
300
300
300
300
300
300
300
600

3,3
4,5
5,7
4,7
6,4
8,0
6,2
8,3

10,3

6,0
7,8
9,6
8,3

10,8
13,3
10,6
13,8
17,0

2 934
3 137
4 436
3 659
4 306
4 825
3 852
5 330
6 161

Grzejniki ze stali szlachetnej szlifowane na półpołysk

Kolor z palety Architectural gratis!
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Grupa rabatowa: QU

Zehnder Quaro
Ceny i technika

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

Kolor standard
RAL 9016

Kolor
z Palety Zehnder

QA 100-030
QA 100-045
QA 100-060
QA 140-030
QA 140-045
QA 140-060
QA 180-030
QA 180-045
QA 180-060

971
971
971

1403
1403
1403
1835
1835
1835

300
450
600
300
450
600
300
450
600

299
420
533
421
590
749
543
761
966

214
300
382
301
423
537
389
545
692

131
185
236
185
261
331
240
337
427

1,24
1,24
1,23
1,24
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23

300
300
300
300
500
600
300
600
900

3,3
4,4
5,5
4,7
6,3
7,9
6,0
8,1

10,2

5,7
7,8
9,8
7,9

10,6
13,4
10,1
13,6
17,0

1 133
1 206
1 581
1 233
1 437
1 680
1 299
1 622
1 897

1 415
1 508
1 976
1 542
1 797
2 100
1 623
2 028
2 371

Grzejniki chromowane

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

chrom
EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

QAC 100-030
QAC 100-045
QAC 100-060
QAC 140-030
QAC 140-045
QAC 140-060
QAC 180-030
QAC 180-045
QAC 180-060

971
971
971

1403
1403
1403
1835
1835
1835

300
450
600
300
450
600
300
450
600

189
267
341
270
381
486
348
491
627

133
188
241
190
269
343
245
345
442

80
114
146
114
162
207
147
207
267

1,30
1,29
1,28
1,30
1,29
1,29
1,30
1,30
1,29

-
300
300
300
300
300
300
300
600

3,3
4,4
5,5
4,7
6,3
7,9
6,0
8,1

10,2

5,8
7,9

10,0
7,6

10,2
12,9
10,3
13,8
17,2

2 623
2 921
3 411
2 918
3 405
3 818
3 071
3 801
4 495

� Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 0C)

Przegląd modeli

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

inox
EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

QAI 100-030
QAI 100-045
QAI 100-060
QAI 140-030
QAI 140-045
QAI 140-060
QAI 180-030
QAI 180-045
QAI 180-060

971
971
971

1403
1403
1403
1835
1835
1835

300
450
600
300
450
600
300
450
600

229
321
407
321
450
572
415
581
738

162
228
289
228
320
407
294
413
525

99
139
176
138
195
248
179
252
320

1,27
1,26
1,26
1,27
1,26
1,26
1,27
1,26
1,26

-
300
300
300
300
300
300
300
600

3,3
4,5
5,7
4,7
6,4
8,0
6,2
8,3

10,3

6,0
7,8
9,6
8,3

10,8
13,3
10,6
13,8
17,0

2 934
3 137
4 436
3 659
4 306
4 825
3 852
5 330
6 161

Grzejniki ze stali szlachetnej szlifowane na półpołysk

Kolor z palety Architectural gratis!
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� Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 0C)

Grupa rabatowa: QU/AK

Zehnder Quaro
Ceny i technika

Zasilanie wodne:
montaż naścienny

Zasilanie
wodno-elektryczne

H = wysokość
H1 = 30mm
L = długość
K = konsole
V = zasilanie ½"
R = powrót ½"
* = odpowietrznik ½"
N = rozstaw złącz
L3 = L - 30 mm

1) Możliwość przedłużenia na konsolach dla dużych wielkości odstępu od ściany

Wymiary w mm

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą) Nr artykułu Cena PLN netto

 Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, 
głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony

 Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, 
głowica SH chrom montowana z lewej strony

 Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, 
głowica SH inox montowana z lewej strony

 Pozostałe zestawy zaworów dekoracyjnych (XE, TWIN, SOLO) - patrz Akcesoria

OV 118 41 84

OV 118 42 84

OV 118 43 84

440

501

562
str. 71-74

Zasilanie wodno-elektryczne

Grzejniki lakierowane z grzałką

Wersja 100% elektryczna - na zapytanie.

Wersja wodno-elektryczna chrom lub inox - na zapytanie.

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

Kolor standard
RAL 9016

Kolor
z Palety Zehnder

QAM 100-045/ID 
QAM 140-045/ID 
QAM 140-060/ID 
QAM 180-045/ID 
QAM 180-060/ID  

971 
1403 
1403 
1835 
1835 

450 
450 
600 
450 
600 

420 
590 
749 
761 
966 

300
423
537
545
692

185
261
331
337
427

1,23
1,23
1,23
1,23
1,23

300 
500 
600 
600 
900 

4,4 
6,3 
7,9 
8,1 

10,2 

7,8 
10,6 
13,4 
13,8 
16,9 

2 481
2 736
2 814
2 963
3 102

3 102
3 421
3 518
3 703
3 878

Wykonanie jako
ścianka działowa:

Cennik Generalny Zehnder Polska 2015 – ceny bez podatku VAT 41

� Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 0C)

Grupa rabatowa: QU/AK

Zehnder Quaro
Ceny i technika

Zasilanie wodne:
montaż naścienny

Zasilanie
wodno-elektryczne

H = wysokość
H1 = 30mm
L = długość
K = konsole
V = zasilanie ½"
R = powrót ½"
* = odpowietrznik ½"
N = rozstaw złącz
L3 = L - 30 mm

1) Możliwość przedłużenia na konsolach dla dużych wielkości odstępu od ściany

Wymiary w mm

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą) Nr artykułu Cena PLN netto

 Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, 
głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony

 Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, 
głowica SH chrom montowana z lewej strony

 Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, 
głowica SH inox montowana z lewej strony

 Pozostałe zestawy zaworów dekoracyjnych (XE, TWIN, SOLO) - patrz Akcesoria

OV 118 41 84

OV 118 42 84

OV 118 43 84

440

501

562
str. 71-74

Zasilanie wodno-elektryczne

Grzejniki lakierowane z grzałką

Wersja 100% elektryczna - na zapytanie.

Wersja wodno-elektryczna chrom lub inox - na zapytanie.

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

Kolor standard
RAL 9016

Kolor
z Palety Zehnder

QAM 100-045/ID 
QAM 140-045/ID 
QAM 140-060/ID 
QAM 180-045/ID 
QAM 180-060/ID  

971 
1403 
1403 
1835 
1835 

450 
450 
600 
450 
600 

420 
590 
749 
761 
966 

300
423
537
545
692

185
261
331
337
427

1,23
1,23
1,23
1,23
1,23

300 
500 
600 
600 
900 

4,4 
6,3 
7,9 
8,1 

10,2 

7,8 
10,6 
13,4 
13,8 
16,9 

2 481
2 736
2 814
2 963
3 102

3 102
3 421
3 518
3 703
3 878

Wykonanie jako
ścianka działowa:

Zehnder Quaro
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� Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 0C)

Grupa rabatowa: QU/AK

Zehnder Quaro
Ceny i technika

Zasilanie wodne:
montaż naścienny

Zasilanie
wodno-elektryczne

H = wysokość
H1 = 30mm
L = długość
K = konsole
V = zasilanie ½"
R = powrót ½"
* = odpowietrznik ½"
N = rozstaw złącz
L3 = L - 30 mm

1) Możliwość przedłużenia na konsolach dla dużych wielkości odstępu od ściany

Wymiary w mm

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą) Nr artykułu Cena PLN netto

 Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, 
głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony

 Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, 
głowica SH chrom montowana z lewej strony

 Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, 
głowica SH inox montowana z lewej strony

 Pozostałe zestawy zaworów dekoracyjnych (XE, TWIN, SOLO) - patrz Akcesoria

OV 118 41 84

OV 118 42 84

OV 118 43 84

440

501

562
str. 71-74

Zasilanie wodno-elektryczne

Grzejniki lakierowane z grzałką

Wersja 100% elektryczna - na zapytanie.

Wersja wodno-elektryczna chrom lub inox - na zapytanie.

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór grzałki
elektr.

W

V

dm³

M

kg

Cena PLN netto

EN 442�

W

70/55/24

W

55/45/24

W

Kolor standard
RAL 9016

Kolor
z Palety Zehnder

QAM 100-045/ID 
QAM 140-045/ID 
QAM 140-060/ID 
QAM 180-045/ID 
QAM 180-060/ID  

971 
1403 
1403 
1835 
1835 

450 
450 
600 
450 
600 

420 
590 
749 
761 
966 

300
423
537
545
692

185
261
331
337
427

1,23
1,23
1,23
1,23
1,23

300 
500 
600 
600 
900 

4,4 
6,3 
7,9 
8,1 

10,2 

7,8 
10,6 
13,4 
13,8 
16,9 

2 481
2 736
2 814
2 963
3 102

3 102
3 421
3 518
3 703
3 878

Wykonanie jako
ścianka działowa:


