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Zastosowanie

Wentylator Zehnder Unity ZCV2 to ciche, wysoko wydajne i zapewniające 
pełen komfort rozwiązanie w jednym niedużym urządzeniu. Niezależnie 
od tego, w jakim pomieszczeniu jest zamontowany (łazienka, toaleta, 
kuchnia), a także w jakim miejscu (ściana lub sufit), wentylator 
Zehnder Unity ZCV2 został zaprojektowany tak, aby spełniać bez wyjątku 
wszystkie obowiązujące przepisy. 

Zalety

   Nierzucająca się w oczy konstrukcja pasuje do pomieszczeń o różnej
aranżacji wnętrza, niezależnie od miejsca montażu (ściana lub sufit)

 Mniejsza uciążliwość pracy wentylatora dla użytkowników, szczególnie 
w nocy

   Redukcja niepotrzebnych strat ciepła i zużycia energii, którą osiągnięto
dzięki zastosowaniu wyjątkowego „inteligentnego” systemu kontroli
poziomu wilgotności i czasu pracy

   Najmniejsze możliwe zużycie energii elektrycznej – tylko 1,1 W
   Najcichszy – emituje tylko 10 dB(A) w trybie pracy zwykłej
   Bezpieczne rozwiązanie do zastosowania w remontowanych budynkach

użyteczności publicznej i realizowanych inwestycjach modernizacyjnych

Opis Nr art.

Wentylator Unity ZCV2 462 361 211

Wentylator Unity ZCV2
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Dyskretna, kompaktowa
i stylowa konstrukcja

Wyjątkowy, łatwy w obsłudze 
mechanizm otwierania 

Innowacyjny
panel dotykowy
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Szkice wymiarowe

Wydajność

Specyfikacja

Materiał: tworzywo ABS (IP 24)

Wymiary: Ø 199 mm

Zużycie energii: Min. 1,1 W, Maks. 4,1 W

Poziom hałasu w odległości 3m: 23,5 dB/(A) przy 30 m3/h

Przyłącze: Ø 100 mm

Wydajność: 10-76 m3/h
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Właściwości i szczegóły montażu

Instalacja
elektryczna:

Musi być zgodna z
wymaganiami IEE

Bezpiecznik: Wymagany bezpiecznik o
natężeniu 3 A (bezpiecznik
nie jest konieczny przy
wentylatorze zasilanym z
obwodu oświetlenia 6 A)

Wykończenie: Gładkie

Materiał: ABS

Dane układu
elektrycznego: 220−240 V ~ 50 Hz Klasa II

Zużycie energii: Min. 1,1 W, Maks. 4,1 W
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Wydajność m³/godz.

Jeden wentylator, wiele
możliwości

Dostosowany do każdego
domu

Bezproblemowy montaż i
dostęp

Najniższe koszty eksploatacyjne 

Wentylator Zehnder Unity ZCV2 to kompletne 
rozwiązanie w jednym niedużym urządzeniu. 
Niezależnie od tego, w jakim pomieszczeniu jest 
zamontowany (łazienka, toaleta, kuchnia, mieszkanie 
lub dom), a także miejsca montażu (ściana lub sufit), 
wentylator Zehnder Unity ZCV2 został zaprojektowany 
tak, aby spełniać bez wyjątku wszystkie obowiązujące 
przepisy. Wentylator zapewnia najoszczędniejszą i 
nieskomplikowaną wentylację w sytuacji, kiedy nie 
istnieją wymogi dotyczące właściwości wentylatorów 
ani nie ma konieczności projektowania i montażu 
całego systemu kanałów powietrznych w mieszkaniu. 

Na specyfikę korzystania z mieszkań lub domów ma
wpływ wiele czynników, jak m.in. stopień izolacji, liczba
domowników i indywidualny styl życia mieszkańców.
Kiedy po zamontowaniu w domu nowoczesnych okien,
zaizolowaniu ścian i stropów, energooszczędność się
zwiększa, właściwa wentylacja staje się kluczową
kwestią dla zapewnienia komfortowego mieszkania.
Stopień intensywności wentylacji można dostosować
do każdego wnętrza, dzięki innowacyjnej i łatwej w
obsłudze funkcji pełnego sterowania przepływem
powietrza. Stopień pracy wentylatora można ustawić
zarówno w czasie, jak i po jego instalacji.

Prosty sposób montażu urządzenia zawsze był jednym
z głównych celów dla projektantów wentylatora
Zehnder CV2. Opatentowany samonastawny dekor
mocowany na zasadzie mechanizmu typu „Twist-
Lock”, umożliwia łatwy demontaż – aby zdjąć
nakładkę, należy po prostu ją przekręcić. Dostęp do
przewodów wewnątrz wentylatora jest możliwy po
odkręceniu śrub, ale można również skorzystać z
innowacyjnego rozwiązania: niezamykającego się po
odchyleniu panelu wewnętrznego. Oznacza to, że nie
trzeba już uważać na odkręcone śrubki i zdemonto-
wane osłony – teraz wszystko jest w zasięgu ręki.

Dzięki wydajnemu działaniu i zaimplementowanej 
inteligentnej technologii, wentylator Zehnder CV2 
pracuje ze zwiększoną intensywnością tylko wtedy, 
kiedy jest taka potrzeba. Takie rozwiązanie pomaga 
wyeliminować uciążliwe problemy z funkcjonowa-
niem i zmniejsza straty ciepła w ciągu całego roku. 
Bezfiltrowa budowa i unikalne, wygięte do tyłu 
łopatki wirnika wentylatora zapewniają najlepsze 
zabezpieczenie przed gromadzącymi się 
zabrudzeniami, które negatywnie wpływają 
na wydajność przepływu powietrza i powodują 
nadmierny hałas.

Specyfikacja
techniczna

Dyskretna, kompaktowa i
stylowa konstrukcja

Wyjątkowy, łatwy w 
obsłudze mechanizm 
otwierania 

Innowacyjny panel 
dotykowy

Ustawienia wydajności

Zehnder Unity ZCV2
Do instalacji w każdym  

pomieszczeniu

Wydajność  
m³/godz.

Zużycie 
Energii W

Poziom natężenia
dźwięku  3m dB

Łazienka 
(ustawienia 
domyślne)

Kuchnia
(ustawienia 
domyślne)

Mini-
malne

Maksy-
malne

Wydajność zwykła 18.0 28.8

1.1 4.1

10.1

Wydajność zwiększona 28.8 46.8 23.5

Maks. 82.8
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Tabela wydajności

Zehnder Unity ZCV2 
do instalacji w każdym  

pomieszczeniu

Wydajność
m³/godz.

Zużycie
energii W

Poziom natężenia 
dźwięku 3m dB

Łazienka 
(ustawienia 
domyślne)

Kuchnia
(ustawienia 
domyślne)

Min. Max.

Wydajność zwykła 18.0 28.8

1.1 4.1

10.1

Wydajność zwiększona 28.8 46.8 23.5

Maks. 82.8
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